Power Oil
Frostschutz Scheibenklar -30°C

Citrusduft

Eigenschaften Power Oil Frostschutz Scheibenklar -30°C verhindert in der
kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und
sorgt fur gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt
muhelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis
nicht angegriffen werden. Power Oil Frostschutz Scheibenklar -
30°C ist Polycarbonat vertraglich und fir Facherdiisen geeignet.
Power Oil Frostschutz Scheibenklar -30°C ist methanolfrei und
unterliegt als wassermischbare FlUssigkeit mit einem Flammpunkt
Uber 21°C nicht den Bestimmungen der VbF.

Einsatzhinweise Power Oil Frostschutz Scheibenklar -30°C entsprechend den
Temperaturen bzw. Jahreszeiten und der Mischtabelle in die
Scheibenwaschanlage geben.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Scheibenklar-
Konzentrat gut mit dem Wasser vermischt wird. Durch ein- bis
zweimaliges Betatigen der Anlage sind die Leitungen bis hin zu den
Spritzdusen wasserfrei zu spilen.

Leistungsbeschreibung Inhaltsstoffe:

e Alkohole

e Tenside

e Farb- und Duftstoffe

Teile Power Ol Teile Wasser Frostsicher bis:
Frostschutz Scheibenklar
-30°C
1 0 -30°C
2 1 -15°C
1 1 -8°C
* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Apr” 2019

Die angegebenen Werte konnen im handelstblichen Rahmen schwanken.
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